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CRITERI GENERALI PER L'INDIVIDUAZIONE DI AREE' IDONEE ALLA
LOCALIZZAZIONE DI DISCARICHE CONTROLLATE
RISPONDENZA DEL SITO AT FINI DI UTILIZZAZIONE A DISCARICA
CONCLUSIONI
ALLEGATL ,
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RISULTATO DELL'INDAGINE

- I piczometri n°® 1 e 2 sono stati ubicati lungo Ya strada
provinciale n°® 90, lato monte, alla sonmmita della fossa

della cava che si intende utilizzare come discarica.

- Il n°® 3 ¢ stato invece posizionato, circa 50 m a valle
della strada, tra due fosse atiualmente utilizzate per
L'approvvigionamento di inerti.

In tale modo, conoscendo la profondita della falda in 3
punti non allinecati, sara possibile determinare nello spa

zio l'andamento della superficie dell'acqua.

Le perforazioni, spinte ad una profondita me
dia di 50 m nei sondaggi S1 e S2 e di 43 m nel s« ndaggio
53, hanno individuato un complesso alluvionale costituito
da sabbie medio-fini sino a circa 20 m di profonfité. Oltre
tale profondita nelle sabbie, di granulometria piv. grossola-
na rispetto alle precedenti, sono presenti elementi ghiaio-
si e qualche ciottolo sino a 45 m, profondita alla quale le
ghiaie diventano prevalenti sulle sabbie. La situazione &
leggermente diversa nel sondaggio n°® 3 dove da 28 m a 36,50
é presente un banco di ghiaie poligeniche sciolte con poca
matrice sabbiosa.

)
E' stata eseguita una livellazione topografi-

ca per stabilire la gquota e piano campagna in corrispondenza
delle 3 perforazioni. Quale quota 0,00 é stata presa quella
della bocca del foro n° 1. Le quote relative determinate so-

no le seguenti
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Segue Foglio N. 3

S1 quota del p.c. relativa allo O convenzionale = 0,00 m
S2 quota del p.c. relativa allo O convenzionale = +2,80 m
S3 quota del p.c. relativa allo O convenzionale = ~O,86 m

Rispetto alle O convenzionale la superficie
di falda, in varie misure successive, effettuate durante
1l'esecuzione dei lavori, ¢ stata determinata nei piezometri

alle seguenti profondita:

PIEZOMETRd N¢ DATA DELLE DETEHMINAZIONf
11/9 20/9 10/10 25/10
1 -39,80 -39,72 -39,30 -39,20
2 ———— —39‘63 "39100 _38)90
3 """""""""""" '39,21

Dall'osservazione delle misurazioni si desu-
me che la superficie di falda ha, al momento attuale, un an
damento sub-orizzontale con leggera inclinazione (gquindi di

rezione di flusso) Sud-Sud Ovest.

Data l1'alta piovosita durante il periodo di mi
surazione, si deve presumere che i livelli misurati corrispon
dono, all'incirca, al massimo della possibile risalita della
falda. Si consiglia comungue di continuare nel tempo le misu-
razioni onde definirne le fluttuazioni nel tempo e la direzip

ne di flusso.
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CRITERI GENERALI PER L'INDIVIDUAZLONE DI AREE IDONEE
ALLA LOCALIZZAZIONE DI DISCARICHE CONTROLLATE.

Le modalita secondo cui seclezionare il
sito,imposture ¢ condurre una discarica controllata,
sono state sottoposte a regolamentazione in altre na-
zioni (Germania, Gran Bretagna, USA, Francia ecc.),
mentre in Italia non csistono disposizioni al riguar-

do.

Per dare delle indicazioni, relative alla
scelta delle aree da adibire a discarica, ci si deve
gquindi rifare alle regolamentazioni degli altri pae-

Sl

I1 maggior rischio, riguardante 13" "scelta
dei siti, ¢ legato alla possibilita di inquinamento del-
le acque superficiali e sotterranee. Infatti le acque

meteoriche, percolando attraverso i rifiuti , acquisisco-

no un tenore di BOD, solfati, cloruri, azoto ammoniacale,

CO2 ecc. elevato. Per tale motivo ci si orienta general-
mente nella scelta verso terreni impermeabili di tipo ar
gilloso, o terreni permeabili per porosita, qualora la
falda sia ad una profondita tale che, per il tempo di
ritenzione e l'azione filtrante degli strati sovradtan-
ti, i liquami di percolazione raggiungano un grado di

autodepurazione sufficente a non inguinare la falda

stessa.

La permeabilita di terreni su cui realizza-
re una discarica controllata é dunque un fattore fonda-

mentale per determinarne la fattibilita, ma non l'unico.
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Devono infatti csserc csaminati vari fattori: geologici
idrogcologici, gcografici, gcomorfologici, urbanistici

e€eCr Gualdi:

1) Situazione gecologica e stratigrafica.

2) Grado e tipo di permcabilita

3) Profondita, oscillazioni, gradiente, estensione e uso
della falda frecatica.

4) Disponibilita di materiale sciolto per il ricoprimen-
to -della “discarica.-NB.-Si ricomda che tale materiale
deve presentare ben precise caratteristiche granulome-
triche e di permeabilita all'aria per permettere che
dopo la copertura possano avvenire le trasformazioni
aerobiche di degradazione del rifiuto.

Suscettibilita a esondazioni ed alla raccolta di ac-

\1
~—

gue piovane.
6) Acclivita e franosita potenziale.
7) Stabilita finale del deposito.
8) Distanza dai centri abitati.

9) Dirczione dei venti predominanti.

Non sempre € possibile individuare in un si-
to caratteristiche ottimali per EuET:I 1.9 punti segnala-
ti, ma per alcuni di questi (punti 1,2,3,5,7) € possibi-
le,con opportuni interventi in fase di approntameﬁto del-
la discarica, porvi rimedio. In questo caso la selezione
viene fatta anche in base a termini cconomici/in relazio-

ne al costo delle opere di risanamento.
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RISPOVDLNZA DEL SITO AL FINI DI UTILIZZAZIONE A DISCARICA

Alla luce della situazione topografica e mor-
fologica, nonché dei risultati delle indagini profonde, si

puo affermare con ragionevole certezza che l'area non presen

ta controindicazioni ai fini di utilizzo a discarica.

In particolare, oltre che per la situazione
morfologica, la certezza della stabilita finale del deposito
ecc., il sito presenta, come fattore altament~ positivo, la
presenza in loco di grandi guantita di materi.le sciolto di
tipo sabbioso di caratteristiche osttimadis per i 1y i coprimen-

to della discarico in fase di gestione.

Per quanto riguarda il fattore Wi dedeli caito |
ossia la permeabilita dei terreni e la possibilita d'ingui
namento di falde profonde, si possono fare le seguenti con-

.

siderazi oni

- Esiste un materasso di spessore superiore ai 20 m di sabbie
e ghiaie in matrice sabbiosa tra il fondo della fossa e il

tetto della falda.

- La superficie di falda ha un andamento sub-orizzontale con

]
leggera inclinazione verso Sud-Sud Ovest.

- Non esistono nella direzione di deflusso delle acque sotter-

ranee pozzi od opere di captazione limitrofe.

- Il fiume Adige, probabile ricettore delle acque di falda, di

sta cireca un chilometro dal sito.

by
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La situazione sopra indicata, ed in partico-
lar modo la presenza di un materasso poroso dello spessore
di circa 20 m, dovrecbbero garantire un tempo di ritenzione
e un'azione di filtrazione sufficicnte all'auto depurazione
dei percolati. Le espericnze gia acquisite in situazioni ana
loghe con materassi porosi anche di spessore notevolmente in
feriore, ad esempio la discarica controllata a Nord di Tren
to, garantiscomo in tal senso.

ﬂ

I tre piczometri posti in opera pcrmetteranno!
comunque nel futuro tutte le azipni di controllo necessarie.
In particolare nel piezometro n® 1, per mezzo di un campiong:df}

tore tubolare con valvola di fondo, sara possibile il prr.ie

vo d'acqua di falda da sottoporre ad analisi chimiche-batte-

{
N s

riologiche secondo scadenze periodiche.

CONCLUSIONI

Il sito indagato non presenta alcuna controin

dicazione al fine di utilizzo a discarica controllata.

I tre piezometri posti in opera permetteranno
un'azione di controllo nel tempo, sia della posizione della

falda profonda, che di un eventuale inquinamento della stessa.
— —

: ] . . )

Si suggerisce di realizzare, oltre ad una re-

cinzione dell'area, una canaletta di _gronda a monte del sito
per raccogliere e incanalare le acque di corrivazione, impe

dendo quindi alle stesse di riversarsi nella di scarica.
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Si consiglia inoltre di impedire 11 trasporto
a discarica di rifiuti industriali, in particolare chimici,
di cui non sia nota la composizione. Data 1'abbondanza di .
materiale sciolto presente sara” inoltre consigliabile, a
maggior garanzia utilizzare per il ricoprimento, una quanti-
ti di materiale sabbioso variabile dal 20% al Lpoi dEiY rifin

ti solidi.

Trento, 25 ottobre 1979
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