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Oggetto: richiesta di intervento per prevenire un possibile inquinamento della falda
in loc. Neravalle e Casarino, cc Pilcante.

Dopo due anni di lavoro, sembra che la programmazione dell'attivita
estrattiva nella zona di Pilcante per gli anni futuri sia in dirittura d’arrivo.

A nostro parere, come gia ricordato in varie occasioni anche a mezzo lettera a codesta
Spett.le Amministrazione Comunale, rimane non affrontata ed irrisolta la “questione” delle
vecchie discariche comprensoriali per R.S.U. in localita Casarino e Neravalle,
parzialmente in zona estrattiva.

Le discariche comprensoriali furono chiuse nel 1991 dal C 10 dopo bonifica consistente in
copertura con guaina e terreno vegetale della discarica Casarino, mentre la discarica
Neravalle fu ricoperta esclusivamente di materiale inerte.

Nel 2004 parte dei rifiuti della discarica Neravalle, a causa di scavi eseguiti dal proprietario
della cava, ex gestore della discarica, si riversarono all’esterno della copertura di inerti.

| documenti allegati danno una cronistoria dei fatti inerenti alimpianto delle discariche.

Interessante appare il verbale dell'ufficio minerario della PAT che recita: “Lo stesso
Castellani Gianfranco ha riferito che per un certo periodo sono arrivati camion a scaricare
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materiale costituito da rifiuti provenienti dall'attivitd industriale della zona di Rovereto e
quindi non & da escludere la presenza in discarica anche di sostanze inquinanti.”

In varie occasioni la nostra Associazione ha sollevato il problema delle discariche nella
zona estrattiva di Pilcante, evidenziando la preoccupazione che vi potesse essere un
inquinamento della falda.

Abbiamo anche sollecitato I'Ammne comunale a verificare o stato della falda
considerando la distruzione dei tre pozzi piezometrici di controllo posizionati all'epoca
dell'impianto delle discariche. e che dovevano garantire la possibilita di analisi.

Dopo un tentativo di APPA, andato a vuoto, di ricerca dei pozzi originali e della relativa
documentazione presso il C10, nel 2006-2007. all'interno della proprieta CIT presso la
discarica di Neravalle, vengono realizzati due pozzi piezometrici.

Il privato che ha realizzato i pozzi fa analizzare I'acqua della falda anche a mezzo APPA.
| risultati sembra escludano attualmente un serio inquinamento della falda.

Ricordiamo perd che la collocazione dei tre pozzi originali aveva senz'altro una precisa
motivazione tecnica, e che solo uno dei due pozzi privati & posizionato nei pressi del
pozzo originale

Nel corse di un sopraluogo effettuato il 29/06/07 dal gruppo di lavoro per il nuovo PCPA
in loc Neravalle, sopraluogo finalizzato alla preparazione del nuovo piano estrattivo
comunale, presenti il sindaco di Ala, Tomasoni Matteo, Cavagna llario, Tomasoni P.Luigi,
Ambrosi Massimo. Chizzola Armando, Cavagna Marcello, Selva dell'uff. minerario prov.le,
lo stesso Selva accennava alla presenza in discarica di fusti di solvente.

Ricordando come negli anni la gestione delle discariche fosse delegata esclusivamente
alla discrezionalita del gestore,

riconsiderando le voci ricorrenti gia all'epoca di bidoni scaricati, di movimenti notturni in
discarica, informazioni verbali raccolte a riguardo dello scarico nella discarica Casarino di
materiali provenienti dalle ditta Siric, Aquafil, Archifar, Marangoni (carcasse pneumatici e
polveri);

rileggendo | documenti che alleghiamo relativi allimpianto delle discariche e rilevando
notevoli discordanze tra i documenti progettuali e la successiva realizzazione e gestione
delle discariche stesse,

riscontrando un macroscopico “errore’ riferitc alla quota della falda nella “Indagine
geognostica” del dott. Lorenzo Cadrobbi datata 25 ottobre 1979,

riteniamo indispensabile che, per salvaguardare per il futuro la falda sottostante alle
discariche, si creino le condizioni previste dal progetto iniziale, in modo particolare i tre
pozzi piezometrici che permettano analisi periodiche (mai effettuate) e le opere di
captazione (mai realizzate) che in loc.Neravalle impediscano il dilavamento dei rifiuti con
aumento del percolato.

Neila riunione del 02 agosto 2007 in sala consigliare, alla presenza dell' ing. Toso di APPA
e del dott. Giovanni Gardelli del Servizio gestione rifiuti della PAT, il sottoscritto esponeva
le motivazioni ed i dati per cul riteneva necessario limpianto dei tre pozzi che
permettessero un controllo prudenziale per il futuro.
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Il dott. Gardelli approvava quanto da me esposto e suggeriva di far carico alle ditte private
di estrazione delle opere a compensazione parziale dei mancati ripristini mai effettuati.
Questa pud essere una soluzione.

Non e di certo 'unica percorribile; anche in considerazione che il costo di impianto di tre
pozzi non é certamente proibitivo.

Entriamo ora nel dettaglio della documentazione e delle motivazioni che ci fanno ritenere
necessario il monitoraggio della falda posta sotto le discariche.

Siamo convinti della necessita del monitoraggio per una serie di motivi:

* | documenti dell'epoca dell'impianto della discarica suggerisconc le analisi della
falda a mezzo di tre pozzi piezometrici impiantati ailo scopo, inizialmente nel corso
della fase di esercizio della discarica e " nel futuro tutte le azioni di controlio
necessarie e nel n.1, per mezzo di un campionatore tubolare con valvola di fondo,
sara possibile il prelievo d'acqua di falda da sottoporre ad analisi chimiche e
batteriologice secondo scadenze periodiche”

Vedi all. n® 2 ="Indagine geognostica”

e La risposta che in data 15 aprile 2005 il presidente del comprensorioc C10 da ad
un'interrogazione del consigliere Ferone recita: "Con il contratto di appalto vengono
impartite al gestore specifiche condizioni prescrittive, tra le quali si segnalano:

e) il controllo della qualita dell'acqua di falda attraverso | pozzi piezometrici
appositamente realizzati.”

Fin‘ora non sono stati rintracciati rapporti riferiti ad analisi effettuate sull'acqua della
falda.

Vedi all. n® 10-

* Le opere previste nella discarica Neravalle per lintercettazione delle acque
meteoriche provenienti da monte, per impedire il dilavamento dei rifiuti al fine di
salvaguardare la falda sottostante, non sono mai state costruite; sono quindi circa
20 anni che i rifiuti sono assoggettati al dilavamento.

Vedi all. n® 3-

¢ L'evidente contrasto che abbiamo rilevato tra 'indagine geognostica ...
Vedi all. n® 2-

ed il PCPA del comune di Ala,
Vedi all. n°® 5-

entrambi redatti dal dott.Lorenzo Cadrobbi riguardo al livello cui si trova la falda, ci
preoccupa ulteriormente.

L'indagine geognostica dava la certezza che il materasso filtrante di sabbia e ghiaia posto
tra i rifiuti e la falda fosse di 20 mt.. E su questi 20mt. gli organi competenti hanno basato
la certezza che la falda non potesse subire inquinamenti nel tempo; sulla base del PCPA
1 f989 la falda si trova di sette metri piu in alto, separata da soli 13 mt. di ghiaia-sabbia dai
rifiuti. :

Il dato & meglio chiarito piu avanti. alla pagina 6.
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DATI DOCUMENTALI CHE SUPPORTANO LA NOSTRA CONVINZIONE DELLA
NECESSITA' DI ANALISI DELLA FALDA

14 agosto 1979- sondagql elettrici Vedi all. n°®1-

I'Ufficio Geologico della PAT esegue in loc. Neravalle sondaggi elettrici finalizzati alla
preparazione della procedura per realizzare in loc. Casarino ed in loc. Neravalle n.2
discariche per RSU che dovranno servire tutto il comprensorio C10;

nella relazione si dichiara che il Comune di Ala sta gia conferendo i propri rifiuti nella cava
Casarino;

25 ottobre 1979-indagine geognostica Vedi all. n° 2-

La societa Geoservice Snc ha realizzato un'indagine geognostica, a firma del dott.
Lorenzo Cadrobbi, con la posa in opera “di piezometri per la progettazione ed il controlio in
fase di esercizio della discarica controllata in localita Neravalle di Pilcante.

In particolare lo studio precisa come i piezometri denominatin. 1 € n. 2 siano stati ubicati
lungo la strada provinciale n. 90, a lato monte, alla sommita della fossa della cava mentre
il n. 3 risulti posizionato invece circa 50 metri a valle della predetta via, tra due fosse
attualmente utilizzate per I'approvvigionamento di inerti.

Piu avanti viene sottolineato che i tre piezometri, cos! come posti in opera, “permetteranno
nel futuro tutte le azioni di controllo necessarie e nel n.1, per mezzo di un campionatore
tubolare con valvola di fondo, sara possibile il prelievo d'acqua di falda da sottoporre ad
analisi chimiche e batteriologice secondo scadenze periodiche”.

gennaio 1980- relazione tecnica dell'Uff. Tecnico del C_10 (Scienza) su

“progetto per a realizzazione del servizio di raccolta, smaltimento e trasporto
RSU del C 10
Vedi all. n° 3-

1-approntamento della discarica controliata in loc.Neravalle di Pilcante.
La discarica dei RSU nel suo complesso & costituita da due ex cave di ghiaia e sabbia in
localita Neravalle di Pilcante, e sono individuate nei disegni allegati, come segue:
discarica “A", costituita dalle pp.ff 380 e parte della 364 in C.C. Pilcante per complessivi
mq. 8100 circa e capacita complessiva di me. 110.000.
discarica "B, costituita dalle pp.ff. 785-786/1-786/2-787-789/1-789/2-790/1-790/2-791/2-
792/2-793/1-793/2-795/2 in C.C. Pilcante per complessivi mq.13.601, la cui capacita e
stimata in mc.134.000.

(omissis) ... ...

1.2-individuazione della discarica

La individuazione & avvenuta dopo che I'amministrazione del comprensorio ha valutato
cinque altri possibili insediamenti in piu luoghi del territorio del C10. La scelta & caduta
sulle due ex cave di Pilcante che si sono dimostrate ottimali per il servizio richiesto, sia
sotto il profilo della immediata disponibilita dell'area, che dei bassi costi di allestimento e
gestione. la disponibilita di materiale di ricoprimento che per la sicurezza igienica offerta,
oltre che per |'intervento di sistemazione idrogeologica.
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E' stata infatti esclusa dalla perizia geognostica ed elettrica, effettuate in loco, la
eventualita di inquinamento della falda acquifera sottostante all'area di insediamento.
co.....(OMissis) . ...

Lavori per approntamento della discarica

oo (OMissis) L. ...

Nellacava "A"......... ...... (omissis) .. . .

Al fine di assicurare un continuo controllo sulla permeabilita del materasso sottostante alla
discarica, tra la stessa e la falda acquifera d'alveo individuata dalle perizie geognostica ed
elettrica, I'Amministrazione Comprensoriale intende far eseguire due nuovi pozzi
piezometrici per il prelievo periodico dell'acqua da porre sotto analisi.

La localizzazione sara fatta in accordo con i tecnici geologici lungo il perimetro della
stessa cava “A".

Nella cava “B", oltre i lavori di recinzione ed accesso previsti per la precedente cava ‘A &
necessario eseguire alcune opere per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali
provenienti dall'area a nord-est della discarica. Tale area € costituita dalle ppff
781,780,783,797,796 e 798 (nota:queste pp.ff “sono a nord-ovest” ) ... di mq.16.000 ca,
parzialmente a vigneto e bosco, con morfologia tale da convogliare le acque di superficie
verso la cava-discarica..

Il pericolo di tale eventualitd & costituito dal dilavamento dei rifiuti con trasporto in
sospensione delle componenti inquinanti verso il sottosuolo.

La soluzione che, sulla base di esperienze precedentemente fatte anche nella provincia di
Trento, si ritiene idonea per la eliminazione dell'inconveniente, prevede

-la costruzione di un fosso drenante della sezione trapezia con basi m.0,5-2,5, h. 1,00, sul
perimetro della discarica verso il lato di provenienza delle acque. La funzione & di
convogliamento verso un fosso drenante di m. 3,50x3,50xh.3,00 per complessivi mec.32
circa opportunamente dimensionato per smaltire I'eccedenza di acqua che potrebbe
cadere nell'invaso durante un forte acquazzone... ... omissis. ... .

(nota. le opere di smaltimento acque meteoriche per la discarica “B" non sono mai state
eseguite)

gennaio 1980

computo metrico del C 10 (Scienza) per le due discariche comprensoriali
Casarino e Neravalle

Vedi all. n° 4-
....Omissis......
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
15. Costruzione di pozzi tubolari triveliati per uso piezometrico e di controllo della falda

acquifera,sviluppo complessivo mtl.80 da eseguirsi nella discarica “‘A". (Come da
preventivo allegato della ditta Saces di Rovereto n°® 359/80 data 23 1 1980). L.4.640.000

31 marzo 2004

Serv. Minerario-verbale di accertamento violazione in_discarica C10 loc.
Neravalle

Vedi all. n° 6-
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Nel corso degli accertamenti sono state raccolte informazioni, confermate anche dal Sig
Castellani Gianfranco, attestanti che la messa in opera dei rifiuti solidi urbani non e stata
preceduta da opere di impermeabilizzazione del terreno sottostante di alcun genere e,
pertanto, se cid corrispondesse al vero, ¢i troveremo in presenza di una situazione a forte
rischio ecologico in quanto che la falda freatica sottostante potrebbe essere interessata
dal percolato faciimente passante attraverso il terreno sabbioso permeabile.

Lo stesso Castellani Gianfranco ha riferito che per un certo periodo sono arrivati camion a
scaricare materiale costituito da rifiuti provenienti dall'attivita industriale della zona di
Rovereto e quindi non & da escludere la presenza in discarica anche di sostanze
inquinanti.

Dati contrastanti a riquardo della profondita della fald

« Dati dalla relazione geognostica-25 ottobre 1879 (dott. Lorenzo Cadrobbi)

Vedi all. n® 2-

| Quota 'Quota reale Profondita Quota falda
Relaz gaognostica convenzion. falda periodo
=3 | | 'Lpiovoso
1PozzoS1 -Casarino [0 . |Da 39,82-392 ca.135
'Pozzo S2-Neavalle | +2 8 177 Da 3965 a -

1389 L

'Pozz0 $3-Saboné 1.—0,.86 il A 1Y

La falda € quotata quindi a c.a. 135 mt sim in periodo di massima piovosita.
Tra la falda a tale quota ed il fondo cava, stabilito dal PCPA in 155 mt. sim vi sarebbero
quindi 20 mt di materiale filtrante.

« Dati dal PCPA -settembre 1987 (dott. Lorenzo Cadrobbi)
Vediall. n® 5-

La massima profondita dello scavo & q.155 per Casarino-Neravalle; & q.145 per Saboné;
q.155 per Chiesurone.

“Dal punto di vista idrogeologico l'area e interessata da una falda freatica di fondovalle con
leggera pendenza verso SSO e che situa il proprio pelo libero, in periodi piovosi,
alla quota di circa 142 sim. (sulla relazione geognostica la falda € a q.135, quindi mt. 7 piu
profonda) .

La quota di massimo ribasso saré a m 145 e in ogni caso a 2 ml sopra la quota di massima
escursione della falda."

Significa che il banco di sabbia filtrante per la discarica & di mt. 13 anziché i 20 previsti.

E' un dato di gravita rilevante dato che il notevole banco filtrante era uno dei punti di forza
delle garanzie offerte dal sito per evitare inquinamento.
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Anche nella relazione geologica allegata all'autorizzazione estrattiva rilasciata alla ditta
Cave di Pilcante per la localitd Chiesurone, lo stesso Cadrobbi quota la falda a mt.142.

Le nostre verifiche visive in cava, allorche la ditta Cave di Pilcante eseguiva scavi sotto |l
livello della falda, ci confermano la correttezza della quota 142 riferita alla falda.

Negli anni recenti alcuni consiglieri, comprensoriali @ provinciali, si sono interessati con
interrogazioni delle discariche di Pilcante. -

Riteniamo utile. anche per fornire elementi aggiuntivi di valutazione, allegare tali
interrogazioni con le relative risposte. Tali risposte sono senz'altro interessanti al fine di
avere un quadro piu completo riferito alle discariche comprensoriali.

Interrogazione consigliere provinciale Cristiano De Eccher -04 marzo 2005
Vedi all. n® 7-

la risposta all'interrogazione -
Vedi all. n® 8-

Interrogazione consigliere comprensoriale Mauro Ferone in merito alle discariche
comprensoriali -1 aprile 2005
Vedi all. n® 9-

risposta del presidente C10
Vedi all. n® 10-

Con il contratto di appalto vengono impartite al gestore specifiche condizioni prescrittive, tra
le quali si segnalano:

8) il controllo della qualita’ dell'acqua di falda attraverso i pozzi piezometrici
appositamente realizzati

Interrogazione consigliere provinciale Cristiano De Eccher -09 marzo 2006
Vedi all. n® 11-

la risposta all'interrogazione
Vedi all. n® 12-

In considerazione di quanto sopra esposto, I'Associazione chiede al'lAmministrazione
comunale di attivarsi affinche per entrambe le discariche comprensariali in loc. Casarino e
Neravalle siano attuate le misure gia previste nella progettazione d'impianto.
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In particolare:

l'impianto dei pozzi come da progetto originale per permettere un costante monitoraggio
della falda per gli anni a venire;

le opere per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali per la discarica Neravalle,
opere da eseguire in contemporanea alla fase di ripristino agricolo che dovrebbe
prevedere il nuovo PCPA.

Confidando nella necessaria attenzione che codesta spett.le Amministrazione Comunale
vorra dare a quanto esposto, distintamente saluto.

Associazione per la Tutela del Territorio-Ala
il vicepresidente

Cavagna Marcello
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